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PRODUKTBESCHREIBUNG

VERTIKALJALOUSIEN 
Schienensystem „Softline“

BARNIMSTRASSE 18 / 19 
15345 EGGERSDORF B. BERLIN 

03341 / 44 868-0 

INFO@SOLARMATIC.DE 

WWW.SOLARMATIC.DE

SOLARMATIC-SONNENSCHUTZ GMBH

GROUP

IHR SONDERBAU-EXPERTE

GERICHTSSTAND 
AMTSGERICHT FRANKFURT/ODER - HRB 13 890 FF  
UST-ID.-NR. DE 173 223 003 
ST.-NR. 064/118/03382

BERLINER SPARKASSE 
IBAN: DE11 1005 0000 2273 7247 67 
BIC: BELADEBEXXX

GESCHÄFTSFÜHRER 
BERT SCHIEFERDECKER

Führungsschiene: • Aluminium stanggepresst, seitlich abgerundet 
• technisch eloxiert nach E6/EV1 oder pulverbeschich- 

tet weiß 
• Schienenabmaße: 45 / 40 mm breit, 25 mm hoch  

Laufwagen: • mit Ausleger / Stabilisator 
• verschleißfester Kunststoff (Polyacetal), rollengelagert 
• integrierte Spezialrutschkupplung, die ein absolut  

synchrones Drehen der Lamellen gewährleistet 
• problemlos austauschbare Lamellenhaken (ohne  

Schiene zu demontieren) 
• Edelstahl-Abstandshalter 
• selbstschmierend auf Lebensdauer  

Bedienung: • manuelle Bedienung mit Kette und Schnur  
Bedienungseinheit: • Bedienung links, rechts oder beidseitig möglich 

• 180° Wendung der Lamellen durch Kunststoffkugel- 
kette 

• Verfahren erfolgt durch Zugschnur 
• asymmetrische Behangaufteilung möglich 

Schiene + Einbauprofil
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mit Halterbefestigung (abgehängte Decken)

alternativ mit Einbauprofil

Oberschiene



VERTIKALJALOUSIEN 
Profilquerschnitte

VERTIKAL-OBERSCHIENE, EINBAUPROFIL

Oberschiene

Schiene + Einbauprofil
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Einbauprofil mit Halterbefestigung (abgehängte Decke)


